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Technical Data

Informace o produktu

Barva Cerné
Povrch Sklo
Omezovac vykonu Ano
Rozméry

Rozmeéry 83X52
Energeticka specifikace

Vykon 7.4

Napéti a Frekvence

220-240V 50-60Hz

Instalace

Typologie filtru

Odsavac par v indukci

Specifikace produktu

Bridge Ano
Détsky zamek Ano
Energeticka tfida A+
Udrzovani teplého jidla Ano
Rozpousténi Ne

Gril Ano
Identifikace produktu

Produktova znacka FRANKE

Modelova rada

MARIS 2GETHER STEEL

Vlastnosti

Ovladani

Ovladac typu Slide

Barva displeje

Cervend

Varnd zéna 4
Vodéodolnost Ano
Casovac Ano
Booster 4
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Stop&Go Ano

Odsavac/Deska pripojeni Ne

Displej N/A

Trida Ucinnosti filtrace tukd B

Typ filtru Hlinik

Uhlikovy filtr Ano

Vykony

Rychlost 1 2 9 Intenzivni
Vykon (m3h) IEC 61591 230.0 270.0 500.0 630.0
Max. tlak 280.0 370.0 620.0 630.0
Watt 40.0 50.0 170.0 220.0
Hluk dB(A) IEC 60704-3 49.0 51.0 68.0 73.0
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